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G P1 U -Wert 0,80

Farbe: RAL 8077 Braun FS
Verglasung: Satinato Weif3
LA 200 x 1.600 mm

Rahmen in Edelstahloptik auBen

MindestmaP = 800 x 1.990 mm

G P 2 U -Werl 0,80

Farbe: RAL Q016 Verkehrsweif FS
Verglasung: Satinato Weif3
LA 200 x 200 / 1.250 mm

Mindestmaf3 = 800 x 1.990 mm

! Die Angaben der U -Werte beziehen sich auf das Maf3 1.150 x 2.240 mm.. % gegen Aufpreis

GP4

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung: Satinato weify
LA 200 x 1.236 mm

Rahmen in Edelstahloptik aufen

MindestmaP = < 1.990 mm

U,-Wert 0,80




AKTIONSMODELLE
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=
G P 5 U, Wert 0,80

Farbe: RAL 9006 WeiBaluminium FS
Verglasung: Satinato weif3

LA 200 x 1.600 mm

Mindestmaf = 800 x 1.990 mm

GP 7 U, -Wert0,80 ' GP lIO U,-Wert 0,80 ' GP 'l'l U, Wert 0,80
Farbe: RAL 9007 Graualuminium FS Farbe: RAL 3005 Weinrot FS Farbe: DB 703 Eisenglimmer FS

Verglasung: Satinato weify Verglasung: Satinato weify Verglasung: Satinato weif3

LA 200 x 1.600 mm LA 200 x 200 / 1.600 mm LA 200 x 200 / 1.600 mm

Rahmen in Edelstahlopfik auBen MindesimaB = 800 x 1.990 mm Rahmen in Edelstahloptik aufen

Mindestmaf = 800 x 1.990 mm Mindestmaf = 800 x 1.990 mm



AKTIONSMODELLE

GP 12
Farbe: RAL Q016 Verkehrsweil} FS

Verglasung: Satinato weif3

LA 200 x 200 / 1.600 mm

MindestmaP = 900 x 1.990 mm

U, -Wert 0,80

GP 13 U,-Wert 0,80
Farbe: RAL 9007 Graualuminium FS

Verglasung: Satinato weif3
LA 200 x 200 / 1.600 mm
Rahmen in Edelstahloptik auBen

Mindestmaf = 900 x 1.990 mm

GP 15 U,-Wert 0,80 GP 16" U -Wert 0,80
Farbe: DB 703 Eisenglimmer FS Farbe: RAL 9006 WeiBaluminium FS
Verglasung: Satinato weify Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen

LA 200 x 200 / 1.600 mm LA 200 x 1.600 mm

Rahmen in Edelstahlopfik auBen Rahmen in Edelstahloptik aufen

Mindestmaf = 900 x 1.990 mm Mindestmaf = 800 x 1.990 mm

4 "' Die Angaben der U -Werte beziehen sich auf das Maf3 1.150 x 2.240 mm.

GP 14 U,-Wert 0,80
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS

Verglasung: Satinato weif3

LA 200 x 200 / 1.600 mm
Mindestmaf = 900 x 1.990 mm

GP17 "

U, -Wert0,80 '

Farbe: RAL 8077 Braun FS
Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen

LA 200 x 1.600 mm
Mindestmaf = 800 x 1.990 mm

" Nur mit Mofivverg/asung még/ich 2 gegen Aufp/'ef



AKTIONSMODELLE

Modell GP 33 Farbe: RAL 3005 Weinrot FS / Griff 2 S 1.600-1 / Seitenteil 2 mattiert mit klaren Streifen

i
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GP 30 U -Wert 0,82
Farbe: RAL Q016 Verkehrsweif3 FS

Verglasung: Safinato weif3

LA 360 x 1.600 mm
Mindestmaf = 800 x 1.990 mm

GP 337" U Werl 0,82

Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS
Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen

LA 360 x 1.600 mm
Mindestmaf3 = 800 x 1.990 mm



AKTIONSMODELLE
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GP 34" U,-Wert 0,82
Farbe: RAL 9006 WeiBaluminium FS

Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen
LA 360 x 1.600 mm
Rahmen in Edelstahloptik auBen

Mindestmaf = 800 x 1.990 mm

GP 12312 U, Werl 079
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau FS

Verglasung: Satinato weify
LA 180 x 196 / 1.420 mm

Nuten auPen, 10 mm

MindestmaP = 1.000 x 1.990 mm

GP 35 1) U, -Wert 0,80

Farbe: RAL 9016 Verkehrsweif3 FS
Verglasung: Mattiert mit klaren Streifen
LA 200 x 1.600 mm

Nuten auBBen, 15 mm

Mindestmaf = 900 x 1.990 mm

GP 12335 UWert0,82 "

Farbe: RAL 8077 Braun FS
Verglasung: Satinato weif3
LA 84 x 284 / 1.600 mm
Applikationen in Edelstahloptik auBBen

MindestmaB = 1.000 x 1.990 mm

GP 12361 U, Wer 0,81

Farbe: RAL 9007 Graualuminium FS
Verglasung: Satinato weify

LA 360 x 360 / 1.400 mm
Mindestmaf = 900 x 1.990 mm

6 "/ Die Angaben der U -Werte beziehen sich auf das Maf3 1.150 x 2.240 mm. ' Nur mit Motivverglasung méglich % gegen Aufpreis



AKTIONSMODELLE

GP 12362 U -Wert 0,81

Farbe: DB 703 Eisenglimmer FS

Verglasung: Satinato weif3

Modell GP 12335 Farbe: RAL7016 Anthrazitgrau FS / Griff 2 S 1.600-1 / Seitenteil ? Satinato Weif LA 180 x 360 / 1.400 mm

— - Mindestmaf = 900 x 1.990 mm
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GP 12422 U, Wei0,80 GP 12480 U Wi 080 GP 12660 U Wert071
Farbe: RAL Q016 Verkehrsweif FS Farbe: RAL 3005 Weinrot FS Farbe: RAL 9006 WeiBaluminium FS
Verglasung: Safinato weil Verglasung: Safinato weil MindestmaB = 700 x 1990 mm
LA 180 x 387 / 1.421 mm LA Q0 x 1.260, 180 x 180 / 1.260 mm
Nuten aufBen, 10 mm Mindestmaf = 900 x 1.990 mm

MindestmaP = 800 x 1.990 mm
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GP 12951 Uy Wert 0,81
Farbe: RAL Q016 Verkehrsweif3 FS

Verglasung: Safinato weif3
LA 360 x 360 / 1.400 mm
Nuten auBen, 15 mm

Mindestmaf = 900 x 1.990 mm

GP 12991 U Wer 0
Farbe: RAL 9006 WeiBaluminium FS

Verglasung: Satinato weif3

LA 350 x 1.400 mm
MindestmaP = 800 x 1.990 mm

Y
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8 "/ Die Angaben der U -Werte beziehen sich auf das Maf3 1.150 x 2.240 mm. % gegen Aufpreis



TECHNIK

3 DICHTUNGSEBENEN WANDUNGSSTARKE BIS 3 MM . 5
garantieren optimalen Schutz bietet einen sicheren Halt fir Schloss e Rc 2
gegen Warmeverlust durch und Bandbolzen SRR T
Zugluft arialf e Profil verwindungsfest o 14 ‘ o SICHERMEIT
* Mittelsteg- und Innen- ; * sehr hoher statischer Wert ; St
dichtung 4-seitig umlaufend “:= - DINEN 1627
ohne Unterbrechung o —_—
L S o 3iseifio . WIDERSTANDSKLASSE RC 2
umlaufend L
gewdhrt ausreichenden Schutz gegen Gelegenheitstéter mit
typischem Einbrecherwerkzeug wie Schraubendreher, Zange,

j Keile. Das Bauteil muss dem mindestens 3 Min. standhalten.

o

- VERDECKT LIEGENDE MONTAGENUT

e fir verdeckt |ieger-fag_-li_uhmenve.rsgh'roubung
" sikeine Schraubenkopfe sichtbar ;
_ eZmontagefreundlich - ¢ :

" MIT BEIDSEITIGER AUFSATZEULLUNG

Bei der Aufsatzfillung vérdeck?_‘d'le'_:'_l'-ij'rfﬁﬁdfﬁg' =
den kompletten-GuBeren und inneren Flu-

\ - gelrahmen. Neben den opfischen Vor- )

— zigen bieten Aufsatzfillungen ein

“hohes Mof on Weimeschut
N e
S T i TR e

e e T *

U,-WERTE BIS STANDARDGROSSEN

bei beidseifigen Aufsatzfillungen:

bei geschlossener Ausfihrung MaximalmaB

B 1.150 x H 2.240 mm

PROFILSYSTEM

Arcade, 79 mm
Turrahmen gerade, Fligel
steht um die AuBenplatte vor




AUSSTATTUNG

GRUNDAUSSTATTUNG
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Rahmen
in Edelstahloptik aufgesetzt

nur Guﬁen

7 Trendfarben

einfarbig innen und auBen

¥

BOLZENSICHERUNGEN INNENDRUCKER BANDER (3 STUCK) STABILE ECKVERBINDUNGEN

im oberen und unteren Bereich der mit Rickholmechanismus auf ovaler Aufliegende zweiteilige Turbander, Profile auf Gehrung verschraubt, ver-
Bandseite verhindern das Aushebeln Rosette in EV1 (bei RAL 8077 FS dreidimensional verstellbar, in EV1, Trag- klebt und verbolzt
des Turflugels (Einbruchschutz) Dricker in dunkelbronze eloxiert) kraft bis 160 kg Fligelgewicht pro Band

10 ) Bdnder bei Tiren in RAL 9016 FS: Verkehrsweif3 Feinstruktur matt, bei RAL 8077 FS: Dunkelbronze eloxiert



AUSSTATTUNG

_1
i B3
SCHLOSS A

Riegelhakenschloss, 3-fach

mit 2 Schwenkhaken und einem
Hauptriegel

STANGENGRIFF IN EDELSTAHL

$800-2 /S 1.000-2 oder S 1.200-2
mit schrégen Konsolen, @ 30 mm

RUNDROSETTE / PROFIL-
ZYLINDER
Rundrosette aus Edelstahl auf der Aufen-

seite, Wendeschlussel Profilzylinder m.
Not- und Gefahrenfunktion, 5 Schlussel

BODENSCHWELLE

wdrmegedémmt, aus Aluminium fir

Altbau (Standard)

GRUNDAUSSTATTUNG

TRENDFARBEN (LAGERFARBEN) "

7 RAL-Farben in Feinstruktur matt innen und auBen gleichfarbig

RAL 9016 VERKEHRSWEISS FS

RAL 9006 WEISSALUMINIUM FS

RAL 9007 GRAUALUMINIUM FS

DB 703 EISENGLIMMER FS

RAL7016 ANTHRAZITGRAU FS

RAL 8077 BRAUN FS

RAL 3005 WEINROT FS

" Bei Haustiiren, die nach Siiden ausgerichtet oder hoher Sonnenausstrahlung ausgesetzt sind, empfehlen wir,

keine dunklen Oberfléichen zu wdhlen. Diese kénnen sich stark aufheizen und zu Verformungen beifragen. 11



AUSSTATTUNG

GRUNDAUSSTATTUNG

VERGLASUNG

3-fach Verglasung (, warme Kante”)
in Tirfollungen

Mit P4A / WSG 9,5 mm auBen;
Satinato, Mastercarré oder Motivverglasung (Modelle It. Abb.) mitfig;
Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

U, Fiilllungsverglasung 0,5 W/(mK)

SATINATO

MASTERCARRE

MOTIVVERGLASUNG (MATTIERT / KLAR)
Modelle It. Abbildung

SONDERAUSSTATTUNG - gegen Aufpreis

GRIFFE

Stangengriff in Edelstahl rund
@ 30 mm, gerade Konsolen, auf Fillung montiert

S 800-1 800 mm 14032
S 1.400-1  1.400 mm 15277
S 1.600-1  1.600 mm 15280 (3 Konsolen)

Stangenstossgriff Edelstahl
Rechteckig 40,/10 mm, gerade Konsolen, auf Fillung montiert

R 800 800 mm 15632
R 1.400 1.400 mm 15662
R 1.600 1.600 mm 15672 (3 Konsolen)

Stangengriff halbrund D40

auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Fillung montiert, 1.600 mm

Bezeichnung Farbe Griff und Rosette Artikelnummer
D 1.600 Edelstahl 13161-0053
D 1.600-703 DB 703 FS 13161-0034
D 1.600-7016 RAL 7016 FS 13161-0033

Fingerscangriff ENTRASYS+ TGM halbrund D40 !

auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Filllung montiert, 1.600 mm,

inkl. SCHLOSS C | Automatikschloss 3-fach mit A-Offner

Bezeichnung Farbe Griff und Rosette Artikelnummer
FD 1.600 Edelstahl 13181-0053
FD 1.600-703 DB 703 FS 13181-0034
FD 1.600-/016 RAL 7016 FS 13181-0033

] 171 1
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12 ) Nur bei beidseitig fliigeliberdeckenden Haustiiren méglich, nicht fir auswiéirts 6ffnende Tiren geeignet.



AUSSTATTUNG

SONDERAUSSTATTUNG - gegen Auforeis

FINGERSCANNER UND CODETASTER "2

-

22052 ENTRAsys+ FD

ENTRAsys+ FD

Mit dem ENTRAsys+ FD biefen wir ein zuverl@ssiges biometrisches Zu-
frittskontrollsystem. Haustiiren lassen sich so auch ohne Schlissel oder
Zutrittskarte &ffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender
seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

*  Moderner Stripe-Sensor mit hoher Prozessorleistung sorgt fur sehr
schnelle und hohe Erkennungsrate (Falschabweisungsrate nahe
Null)

* Infuitive Navigationsfunktion /-fuhrung: einfache Bedienung durch
strukturierte, mentgefihrte Zugangsverwaltung

e Mehr Komfort: bis zu 4 Kanéle ansteverbar mit der Frequenz
FM 868,95 MHz (z. B. Haustir, Torantrieb, Beleuchtung, Alarm-
anlage,...)

e Speicherung von ca. 50-80 Fingern, davon @ Administratoren?,
Manipulationsschutz: nur ,lebende” Finger bekommen Zutritt; kein
Umgehen durch Fake-Finger 0.6. maglich

e Verschlusselte und ibertragungssichere Funkverbindung zwischen
Fingerscanner in der Tur und Funkempfénger im Turprofil; kein Kurz-
schlieBen oder Uberbriicken maglich

e Gerzieltes Léschen einzelner Fingerabdriicke auch bei Abwesenheit
des betreffenden Nutzers méglich; dadurch schnelle Reaktion
auf neve Situationen und Verhinderung von unbefugtem Betreten
sichergestellt

e Jedes ENTRAsys+ FD hat einen individuellen Master-PIN:

Im Notfall (z. B. Ausfall aller Admins) ist ein Zugriff auf die Program-
mierung,/Verwaltung trotzdem méglich

e Ideal fir den Einsatz mit géngigen Motorschlgssern und E-Offnern;
passend auch fir Automatikschlésser

DIGITALER TURSPION

e Sicherer und ibersichtlicher Blick vor lhre Haustir

¢ Kein Einblick von auBen in die Wohnung méglich

e Geeignet fir den AuBenbereich

* Sichtwinkel ca. 110°

*  Mit eingelassenem oder aufgesetztem Monitor

* Schutzklasse IP 65: Vollstandiger Berhrungsschutz, Schutz gegen
Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen
Richtungen)

* Keine Aufnahmefunkion

aaaa
|==falel

y Einscannen und das

Produkivideo anschauen

22071 ENTRAcode+

ENTRAcode+

ENTRAcode+ — Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmier-
barem Zahlencode. So &ffnen sich Turen auch ohne Schlussel oder
Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lasst Sie bei der Eingabe Ihres
individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.

¢ ENTRAcode+ funktioniert iber einen Zahlencode von mindestens
4 und maximal 8 Ziffern. Diese lassen sich individuell einstellen.

OFFNEN MIT DEM HANDSENDER

699252 699626
Handsender Handsender
Pearl Slider

Linse IP65 27393 Monitor 27395 Monitor
eingelassen aufgesetzt
waagerecht waagerecht

") System wird im Standard ohne Trafo geliefert. Optional gegen Aufpreis erhdltlich. Nicht méglich bei nach auBen 6ffnenden Tiiren.
2 inkl. SCHLOSS C | Automatikschloss 3-fach mit A-Offner 3! Abhéingig von der Komplexitéit der Fingerabdriicke 13



AUSSTATTUNG

SONDERAUSSTATTUNG - gegen Aufpreis

UBERGROSSE

bis B 1.300 x H 2.400 mm

2-FARBIG

AuBen: Eine der Trendfarben
Innen: RAL Q016 FS Verkehrsweif Feinstruktur

BANDER

3 dreiteilige Rollenb&nder

dreidimensional verstellbar, in EV1
(Bander bei Tiren in RAL Q016 FS:
Verkehrsweifd Feinstruktur matt,

bei RAL 8077 FS: Dunkelbronze eloxiert)

NACH AUSSEN OFFNEND

Nur im Profilsystem Arcade méglich, Pan-
zerrosette aufen, Seitenteile und Oberlich-
ter werden gekoppelt

OBERLICHTER

In verschiedenen Ausfuhrungen

14

SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFUHRUNGEN

Schmales Seitenteil Breites Seitenteil
MafBe bis 600 x 2.240 mm MafBe bis 1.000 x 2.240 mm
U,-Wert 0,86 W/(m*K) U, -Wert 0,86 W/(mK)

3-fach Verglasung (, warme Kante”)

Mit P4A / WSG 9,5 mm auen; Klarglas, Satinato wei}, Mastercarré weif oder Motivverglasung
(Modelle It. Abbildung) mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen

Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (Modelle It. Abb.), keine Anderung der Motiveinteilung
méglich.

Ab einer Gesamigréfe von 1.600 x 2.240 mm bzw. bei Turanlagen mit Seitenteil und Oberlicht
wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert.

TUROFFNUNGSBEGRENZER

Verdecktliegend mit einstellbarer Feststellung

Die bewusste Begrenzung der Offnung dient zum Schutz der Tir und angrenzenden Widersténden.

Vorteile und Funktionen

» Uberzeugt durch seine verdeckilie e Max. Offnungswinkel ca. 115°
gende Montage und beeintréchtigt e Einstellbare Haltekraft
somit nicht die Asf'beﬂk der Tur ¢ Verschiebbare, mechanische Rast-
¢ Begrenzung der Offnung feststellung

WEITERES ZUBEHOR  Auf Anfrage



HINWEISE

EINBRUCHSCHUTZ

A

Die abgebildeten Haustiren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemdf3

DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfigen auf der Auenseite iber eine hochwertige
9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite iiber ein & mm starkes VSG Sicher-

heitsglas. Die Polizei rét bei Haus- und Wohnungstiren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Turen.

HINWEISE

MOTIVGROSSEN

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Turgréfe von

1.100 x 2.100 mm.

Die MotivgroBen
(Glasfelder) bleiben
in der Hohe immer
gleich und werden
nicht individell
angepasst. Ent-
sprechend wird bei
abweichendem
Hshenma der
obere oder untere
verbleibende Fil-
lungsrand kleiner
bzw. gréBer.

-l

-

Hohe: 2.000 mm

Hohe: 2.240 mm

SICHERSTELLUNG DER QUALITAT

Die Produktion unterliegt einer Fremdiber-
wachung mit j&hrlichen Kontrollprifungen.




GUTBROD FENSTER UND TUREN GMBH & CO. KG

G“tbrod DérnlestraBe 2+4 | D-72411 Bodelshausen
Tel.: +49 7471/ 9584-0 | Fox: +49 7471 / 9584-78

Fenster und mehr
info@gutbrod-fensterde | www.gutbrod-fenster.de

DE-DE - 12/22 Druckfehler, Irrtimer und technische Anderungen vorbehalten.

GROKE | HAUSTURKONFIGURATOR

KREADOOR

www.kreadoor.de

PER MAUSKLICK ZUR WUNSCHTUR

Sicher haben Sie eine Menge Ideen fir Ihre neue Haustir. Doch wie lassen
sie sich in die Tat umsetzen? Und passen sie auch wirklich zu lhrem Haus?
Groke ersffnet lhnen mit dem Konfigurator den Freiraum, lhre Wunschtir

zunéchst fotorealistisch - unabhéingig von der Bildperspekfive - in Thr Haus

einzupassen. In lhre digitale Vorlage kénnen Sie am Computer die unter-

schiedlichsten Modelle einbauen und deren Farben und Details verdéndern.
Danmit Sie sich ein genaues Bild machen und bestimmt fir die schénste Haus-

tir entscheiden kénnen.




