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INFORMATION

Das optimal wärmegedämmte 
3-Kammer-Profilsystem von Groke ist 
wahlweise in den Profiloptiken „Sym-
phonie“ und „Arcade“ erhältlich. Die 

zusätzliche Isolierung in der Dämm-
zone des Profilsystems erfüllt alle 
Anforderungen der Energieeinsparver-
ordnungen.

ENERGIESPARENDE WÄRMEDÄMMUNG,  
DIE BARES GELD SPART

Wahlweise mit bis zu zwei Seitenteilen und / oder 
Oberlicht erhältlich.

Unsere Haustüren sind nahezu in allen 
ähnl. RAL Farben erhältlich. Unsere 
aktuellen Trendfarben sehen Sie hier:
1) Glanz   2) Feinstruktur

Wählen Sie zwischen einer Vielzahl an Ornamentgläsern und Verglasungen (Beispielabbildungen):

SEITENTEIL / OBERLICHT

RAL FARBEN

VERGLASUNG

PROFILSCHNITTE UND -SYSTEME

Profilsystem Arcade  
(Türrahmen bündig)

Profilsystem Symphonie  
(Türrahmen abgerundet)

Klarglas Mastercarré Satinato

Standard: Einsatzfüllung 
Stärke 42 mm
Glas 3-fach Verglasung

Premium: Beidseitige Flügelüberdeckung 
Stärke 94 mm
Glas 3-fach Verglasung

oder

oder

WEINROT 2)

RAL 3005

BRAUN 2)

RAL 8077

EFFEKT-
LACK 2)

DB 703

ANTHRAZIT-
GRAU 2)

RAL 7016

GRAUALU- 
MINIUM 2)

RAL 9007

WEISSALU-
MINIUM 2)

RAL 9006

VERKEHRS-
WEISS 1)

RAL 9016

INFORMATION

Groke eröffnet Ihnen die Möglich-
keit, durch den Konfigurator, Ihre 
Wunschtür zunächst fotorealis-
tisch (unabhängig von der Bild-
perspektive) in Ihr Haus einzu-
passen. Am Computer können Sie 
die unterschiedlichsten Modelle 

einbauen und die Farben und  
Details verändern. So können Sie 
sich leicht ein genaues Bild von 
Ihrer Wunschtür machen und sich 
für die schönste Variante  
entscheiden.

www.kreadoor.de

KREADOOR 2.0 – PER MAUSKLICK ZUR WUNSCHTÜR

HAUSTÜRENTECHNOLOGIE

Schliessbleche

+ �innovatives Schließ-
blech zur Aufnahme 
des optionalen E-Öff-
ners (Radiusfalle)

+ ��minimierte Ausfräsung, 
daher bessere Optik

+ �keine Unterbrechung 
der Dichtungsebene

Stabile Eckverbindungen

+ �Profile auf Gehrung 
verschraubt, verklebt 
und verbolzt

Innendrücker

+ �formschöner Alumini-
umdrücker mit Rück-
holmechanismus auf 
ovaler Rosette

Dreiriegelhakenschloss

+ ��Grundausstattung
+ �ideal für den geho-

benen Sicherheits-
standard

Rundrosette

+ �Rundrosette aus 
Edelstahl auf der 
Außenseite

+ ��Profilzylinder mit Not- 
und Gefahrenfunktion

Bolzensicherung

+ �zwei Bolzensicherun-
gen im oberen und 
unteren Bereich der 
Bandseite verhindern 
das Aushebeln des 
Türflügels im Falle 
eines Einbruchs Bandverschraubung in 

der Profilkammer

+ �eine Unterbrechung 
der Dichtungsebenen

+ �problemloses Aus- 
hängen des Flügels

3 Bänder

+ �dreidimensional ein-
stellbar ohne Aushän-
gen des Flügels

+ formschönes Design
+ ��Tragkraft bis 160 kg  

Flügelgewicht pro 
Band
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