


W i r  l i e b e n  d a s  B e s o n d e r e 

R e p r ä s e n t a t i v e  H a u s e i n g ä n g e  s i n d  A u s h ä n g e s c h i l d ,  W i l l k o m m e n s g r u ß 

u n d  S p i e g e l  d e r  B e w o h n e r .  S c h ö n  s o l l  d a s  S c h m u c k s t ü c k  i n  d e r  F a s s a d e 

s e i n ,  s i c h e r  u n d  k o m f o r t a b e l ,  d e m  n e u e s t e n  S t a n d  d e r  T e c h n i k 

e n t s p r e c h e n ,  b e s t e  W ä r m e d ä m m u n g  b i e t e n  u n d  a l s  B o l l w e r k  g e g e n 

u n g e b e t e n e  G ä s t e  d i e n e n .  D i e  A u f g a b e n  s i n d  v i e l f ä l t i g ,  d i e  A n s p r ü c h e 

h o c h  u n d  d i e s e  z u  e r f ü l l e n ,  d a s  i s t  u n s e r e  M i s s i o n .  S e i t  7 0  J a h r e n . 

D a r ü b e r  h i n a u s  l i e b e n  w i r  d a s  B e s o n d e r e .

H o l z - A l u m i n i u m  H a u s t ü r e n  z ä h l e n  z w e i f e l l o s  d a z u . 

B e i  w o h l  k e i n e r  a n d e r e n  K o n s t r u k t i o n  s i n d  d i e  M ö g l i c h k e i t e n  d e r

u n t e r s c h i e d l i c h e n  G e s t a l t u n g  v o n  A u ß e n -  u n d  R a u m s e i t e  s o  v i e l f ä l t i g 

w i e  b e i  d i e s e n  a u ß e r g e w ö h n l i c h e n  H a u s e i n g ä n g e n . 

 

L a s s e n  S i e  s i c h  a u f  d e n  n ä c h s t e n  S e i t e n  i n s p i r i e r e n .

F l o r i a n  K o w a l s k i
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K o m b i n i e r t  f ü r  h ö c h s t e  A n s p r ü c h e .  A u c h  u n s e r e  H o l z - A l u m i -

n i u m  M o d e l l e  s i n d  z u n ä c h s t  e i n m a l  H o l z h a u s t ü r e n  u n d  z w a r 

i n  k o m p r o m i s s l o s e r  K O W A  Q u a l i t ä t ,  m i t  a l l e n  f e i n e n  D e t a i l s 

u n d  M e r k m a l e n ,  f ü r  d i e  u n s e r e  H o l z h a u s t ü r e n  s t e h e n . 

H O L Z  T R I F F T  A L U M I N I U M

Die Ecken werden verschweißt, geschliffen und im Anschluss 

erfolgt die Premium-Einbrennlackierung der Oberfläche.  

Wunderschöne Farben die so edel wie zeitlos wirken und sich durch 

höchste Güte und Resistenz auszeichnen.

Wesentlich ist die Verbindung dieser beiden Materialien mit ihren 

sehr unterschiedlichen Eigenschaften. Sie müssen sich spannungs-

frei ausdehnen können und es darf sich keine Feuchtigkeit 

dazwischen absetzen. Wir stellen das sicher durch die Befestigung 

des Aluminiums mit flexiblen Drehhaltern auf Abstand zum Holz. 

Das Ergebnis: lange Lebensdauer und einwandfreie Funktion. 

Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie
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D e r  e n o r m e  G e s t a l t u n g s s p i e l r a u m ,  d e n  d i e s e  m o d e r n e n  H a u s t ü r e n 

b i e t e n ,  i s t  e i n m a l i g .  H i n z u  k o m m t  d e r  p e r f e k t e  S c h u t z :  d i e  A l u m i n i u m - 

A u ß e n h a u t  t r o t z t  W i n d  u n d  W e t t e r .  S o n n e ,  W o l k e n b r u c h  o d e r  S t u r m  - 

d i e  d a h i n t e r  l i e g e n d e  H o l z h a u s t ü r  b e k o m m t  v o n  a l l e d e m  n i c h t s  m i t . 

H O L Z  T R I F F T  A L U M I N I U M

Als lebenslanges Schutzschild gegen Wind und 

Wetter fungieren die attraktiven Aluminiumprofile. 

Sie werden eigens für jede Tür auf Maß und mit 

großer Sorgfalt gefertigt, wie aus einem Guss. 

Auf der Raumseite avancieren diese Türen schon fast 

zu Möbelstücken, Holzarten mit nahezu unbehan-

delter Oberfläche, abgestimmt auf das Interieur, 

öffnen ungeahnte Freiräume individueller Gestaltung. 



1  Extra schwere kammergetrocknete Holzqualitäten halten Dübel und Schrauben 

extrem fest, das gibt Sicherheit vor Einbruch. Dreifach verleimte Rahmenhölzer  

geben zusätzliche massive Stabilität.

2  Antiverzugskanteln mit stabverleimter Mittellage sorgen für dauerhaft  

gerade, verzugsarme und somit funktionierende Türen.

3  Zwei dauerelastische Dichtungen im Flügel sorgen für beste Wärmedämmung, 

Schallschutz und geräuscharmes Schließen.

4  Lückenlos dicht, selbst an den Bändern werden die Dichtungen nicht 

unterbrochen. Zugluft und schlechtere Wärmedämmung wären das Resultat. 

5  Einstellen ohne Flügel aushängen, das ist komfortable Arbeitserleichterung.

Die schweren 3D-Bänder halten 160 kg locker in der Waagerechten. Ganz einfach 

können Einstellarbeiten mittels Inbusschlüssel durch diese Öffnungen  

vorgenommen werden. 

6  Wirbelkammer mit Volumen: Wie eine Dachrinne im Blendrahmenfalz  

funktioniert die einzigartige Technik. Wassertropfen können sich hier nicht halten  

und folgen ungehindert der Schwerkraft. Ergebnis: Die Tür ist absolut dicht,  

Wind und Schlagregen haben keine Chance. 

7  Aluminium-Dampfsperren, temperaturbeständig verklebt, (-40 bis 120º C), 

verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit über die Flächen. Ein weiteres Plus für 

hohe Formstabilität.

8  Stabilisatoren im Faser-Kunststoff-Verbund (FKV) stabilisieren, ohne 

Wärmebrücken zu verursachen, wie es bei Stahlverstärkung der Fall ist. 

9  Der direkt geschäumte PUR Kern bildet eine feste Einheit mit den Deckflächen: 

Sämtliche Komponenten wirken optimal zusammen.  

 
10  Eckverbindungen der Aluminium-Schalen sind auf Gehrung verschweißt, 

geschliffen und dann erst beschichtet, optisch und technisch die bessere Lösung. 

11  Drehklipphalter sorgen für Abstand, Luft kann zirkulieren, Feuchtigkeit sich nicht 

absetzen. Die Werkstoffe Holz und Aluminium können sich individuell und völlig 

spannungsfrei ausdehnen.

 

12  Dichtungen zwischen Holz und Aluminium sorgen für eine schöne Optik 

und schützen vor Verunreinigungen.

D a u e r h a f t  k o m f o r t a b l e  F u n k t i o n , 

v o r b i l d l i c h e  W ä r m e d ä m m u n g ,  e i n 

h o h e s  M a ß  a n  S i c h e r h e i t .

G e n a u  d a s  d ü r f e n  S i e  v o n  I h r e r 

K O W A  H a u s t ü r  e r w a r t e n .  D e s h a l b 

ü b e r l a s s e n  w i r  n i c h t s  d e m  Z u f a l l . 

B e i  u n s e r e n  K o n s t r u k t i o n e n  i s t 

j e d e s  n o c h  s o  k l e i n e  t e c h n i s c h e 

D e t a i l  d u r c h d a c h t ,  v e r p r ü f t  u n d 

l a n g z e i t e r p r o b t .

Q U A L I T Ä T  O H N E  K O M P R O M I S S E

Wärmedurchgangskoeffizient (UD-Wert)

Bautiefe, Holzart, Verglasung, Größe und Anzahl 

der Lichtausschnitte beeinflussen den UD-Wert.

Hier eine grobe Orientierungshilfe:

Rahmentür Bautiefe 80 mm: 

UD-Wert 0,9 bis 1,4 W / (m²K)

Vollblatttür Bautiefe 80/120 mm : 

UD-Wert 0,7 bis 0,9 W / (m²K)

Formstabilität

Besser geht es nicht! KOWA Vollblatt-

konstruktionen erreichen gemäß  

DIN EN 1121 / 12219 die bestmögliche 

Formstabilität und sind für

Extremklima geeignet.

Gütegesicherte Fertigung und 

Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 

werden regelmäßig durch das ift 

Rosenheim überwacht. 

ZERTIFIZIERT

Produktqualität
Einbruchhemmende Fenster + Türen
DIN EN 1627

Qualitätsmanagementsystem
DIN EN ISO 9001
Reg.-Nr. 702 1270
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Q U A L I T Ä T  O H N E  K O M P R O M I S S E
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K O W A  V o l l b l a t t - T ü r e n

Innenleben mit herausragenden Eigenschaften.

F l ä c h e n b ü n d i g e s  D e s i g n :  M o d e r n  u n d  e x t r a  s t a r k .

Bei diesen Konstruktionen treffen sich Rahmen und Flügel bündig auf 

einer Ebene. Starkes Design. Der Flügel hat eine Stärke von 120 mm.  

Der extra starke hochwärmedämmende Isolierkern sorgt für absolute

Spitzenwerte in Sachen Wärmedämmung.

Bester UD-Wert: > / = 0,77 W / (m²K)

K O W A  R a h m e n - T ü r e n

von Grund auf solide.

1

1

3

3
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D I E  A U S S E N S E I T E 
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A l u m i n i u m  a u f  d e r  A u ß e n s e i t e .  S o  l e i c h t ,  s o  u n v e r w ü s t l i c h 

u n d  a b s o l u t  w e t t e r f e s t .  D i e  A l u m i n i u m s c h a l e  s c h ü t z t  d a s 

H o l z  e i n  L e b e n  l a n g .  B e r e i t s  d i e  S t a n d a r d o b e r f l ä c h e  u n s e r e r 

H o l z - A l u - E l e m e n t e  h a t  e i n e  b i s  z u  d r e i  M a l  l ä n g e r e  H a l t b a r -

k e i t  a l s  m a r k t ü b l i c h e  B e s c h i c h t u n g e n .  U n s e r  A l u m i n i u m - L i e -

f e r a n t  a r b e i t e t  m i t  ä u ß e r s t  h o c h w e r t i g e n  P u l v e r n .

T i p p :  A l u - B e h a n d l u n g .

Die Behandlung mit dem Aluminium-Pflegeset, 

bestehend aus Reinigungs- und Versiegelungspflege, 

verhindert ein Ausbleichen der Farben zum Beispiel 

durch intensive Sonneneinstrahlung auf der Südseite. 

Farben und Oberflächen  

Allein 66 Farben und Ausführungen für die Außenseite unserer 

Holz-Aluminium Türen halten wir bereit. Glänzend, matt, mit 

Struktur oder zartem Perlglimmer, auch Sonderwünsche erfüllen 

wir, wann immer es möglich ist.

PREMIUM 30, das sind Oberflächen für extreme Anforderungen. 

Das hochwertige Pulver ist mit zusätzlichem DURA Clean Effekt für 

einfache Reinigung versetzt und einer dreimal längeren Einbrenn-

zeit ausgesetzt. Das Ergebnis ist eine hochwetterfeste Oberfläche, 

auf die der Hersteller 30 Jahre Garantie gibt. 

Oberflächenschutz SEASIDE - Qualität 
In Gebieten mit erhöhter Chlorid-Konzentration 

(Meeresnähe, Schwimmbäder, Hauptstraßen mit 

Tausalzbelastung etc.) kann es unter der Beschich-

tung zu fadenförmigen Korrosionserscheinungen 

kommen. Vornehmlich an Schnittkanten oder an 

beschädigten Stellen. 

Die bei KOWA unter ‚Seaside-Qualität‘ bekannte 

Spezialbehandlung minimiert dieses Risiko. Hinzu 

kommt, dass KOWA Holz-Aluminium Türen 

standardmäßig mit geschweißten Ecken ausge-

führt werden, was die Angriffsfläche zusätzlich 

reduziert.



F l ä c h e n b ü n d i g 

Flügel und Rahmen verlaufen 

bündig auf einer Ebene. Sehr 

modern wirkt der flächige 

Charakter dieser Tür.

F l ä c h e n v e r s e t z t 

Flügel und Rahmen treffen 

versetzt aufeinander, die 

klassische Variante verleiht 

räumliche Tiefe.

D I E  A U S S E N S E I T E 
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Reine Geschmackssache 
Fast alle unsere Holz-Aluminium Modelle sind in 

beiden Ausführungen erhältlich. Ausgenommen 

sind nur die Modelle ab Seite 40.



D I E  R A U M S E I T E 

Holz ist ein Naturprodukt und jedes Werkstück individuell. 

Werkstoff- und drucktechnisch bedingte Abweichungen in 

Farbe und Struktur vorbehalten.  

Gute Beratung und Bemusterungshilfen erhalten Sie beim 

qualifizierten KOWA Fachhändler. 
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P e r f e k t  d u r c h  d a s  a n s p r e c h e n d e  A l u m i n i u m  g e s c h ü t z t ,  d a r f 

d a s  H o l z  a u f  d e r  W o h n s e i t e  s e i n e n  n a t ü r l i c h e n  C h a r a k t e r 

v o l l  e n t f a l t e n .  H o c h t r a n s p a r e n t e  L a s u r e n  u n t e r s t r e i c h e n  d i e 

M a s e r u n g ,  s t i l v o l l e  M ö b e l h ö l z e r  w i e  A h o r n  u n d  N u s s b a u m 

b e r e i c h e r n  u n s e r e  g ä n g i g e n  H o l z a r t e n .

Holzart Eiche
Oberfläche Antik

Holzart Nussbaum elegant
Oberfläche Klar

Holzart Lärche 
Oberfläche Samt

Holzart Kiefer
Oberfläche Klar

Holzart Kiefer
Oberfläche Rustik

Holzart Fichte
Oberfläche Puder

Holzart Fichte 
Oberfläche Silk

Holzart Eiche
Oberfläche Kristall

Holzart Eiche astig 
Oberfläche Klar 

Holzart Eiche
Oberfläche Klar

Holzart Eiche antik
Oberfläche Klar 

Holzart Eiche
Oberfläche Kitt

Holzart Birnahorn
Oberfläche Klar 

Holzart Eiche
Oberfläche Rustik

Holzart Nussbaum 
Oberfläche Klar 



D I E  R A U M S E I T E 
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S i e  f i n d e n  i m  v o r l i e g e n d e n  K a t a l o g  e i n e  A u s w a h l  v e r s c h i e d e n e r  I n n e n -

a n s i c h t e n .  D i e s e  s i n d  a l s  A n r e g u n g  g e d a c h t .  W e l c h e  H o l z a r t  a u s  n e b e n -

s t e h e n d e r  A u s w a h l  u n d  w e l c h e n  M a s e r u n g s v e r l a u f  S i e  w ä h l e n ,  o b  S i e 

e i n e r  t r a n s p a r e n t e  L a s u r  o d e r  d o c h  l i e b e r  d e m  A n s t r i c h  i n  e i n e m  R A L 

F a r b t o n  d e n  V o r z u g  g e b e n ,  d a s  i s t  a l l e i n  I h r e  E n t s c h e i d u n g .

Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie
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Farbton Aluminium RAL 7021 Schwarzgrau PFS 
Designelemente Alunox-Applikationen / Satinato weiß 
Griff 2400854 / 222602

K A L B O N  I

E s  s i n d  d i e  f e i n e n  D e t a i l s ,  d i e  s c h m a l e n  L i c h t a u s s c h n i t t e 

i n  s t i m m i g e r  K o m b i n a t i o n  m i t  d e n  e x a k t  e i n g e a r b e i t e t e n 

A l u n o x a p p l i k a t i o n e n  u n d  d e n  e r l e s e n e n  E d e l s t a h l g r i f f e n , 

d i e  b e i  d i e s e n  M o d e l l e n  f ü r  d i e  d e z e n t e  P o r t i o n  E x t r a -

v a g a n z  s o r g e n . 

K I N O K

Farbton Aluminium Night Grey PFS Metallic 
Designelemente Alunox-Applikationen / Satinato weiß 
Griff 2401364 / 2158020

E L E G A N Z  F Ü R  Q U E R D E N K E R 
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Holzart Lärche quer furniert 
Oberfläche Klar 

K A L B O N  I  Innenansicht

E L E G A N Z  F Ü R  Q U E R D E N K E R 
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A U G E N S C H E I N L I C H  A U F R E C H T 
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U n t e r s c h i e d l i c h e r  k ö n n e n  s i c h  A u ß e n -  u n d  R a u m s e i t e  n i c h t 

p r ä s e n t i e r e n .  W i e  G u s s e i s e n  w i r k t  d i e  O b e r f l ä c h e  d e s 

A l u m i n i u m s ,  r o b u s t  u n d  u n v e r g ä n g l i c h .  E i n  s t a r k e r  K o n t r a s t 

z u r  I n n e n s e i t e ,  d i e  m i t  n a t ü r l i c h e r  E i c h e  e i n e n  e i g e n e n 

C h a r a k t e r  b e w a h r t .

A U G E N S C H E I N L I C H  A U F R E C H T 

Farbton Aluminium Cast Iron PFS Metallic   
Designelemente Alunox-Applikationen / Satinato weiß 
Griff 2400894 / 2158020

Holzart Eiche astig aufrecht furniert  
Oberfläche Klar 

S E N K A S E N K A  Innenansicht

Präzision ist das Maß aller Dinge. 

Besonders die feinen Detailarbeiten 

erfordern handwerkliches Können und 

Geschick. 
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Farbton Aluminium RAL 7021 Anthrazit PFS    
Griff 3004014 / 2158020

S O L O  I I

G R U S S  A U S  D E R  N A T U R 
 

Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie
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Holzart Lärche astig quer furniert 
Oberfläche Samt  
Blendrahmen ST RAL 7015 Schiefergrau

S O L O  I I  Innenansicht 

L e b e n d i g e r  K o n t r a s t  e n t s t e h t  d u r c h  d i e  q u e r  f u r n i e r t e  L ä r c h e 

m i t  i h r e r  ü p p i g e n  A s t s t r e u u n g .  W o h n l i c h e  G e m ü t l i c h k e i t  f ä n g t 

h i e r  d e f i n i t i v  m i t  d e r  H a u s t ü r  a n  -  d a s  s i n d  d i e  b e s o n d e r e n 

Ü b e r r a s c h u n g s m o m e n t e ,  d i e  H o l z - A l u m i n i u m  H a u s t ü r e n  v i e l e n 

a n d e r e n  v o r a u s  h a b e n . 

G R U S S  A U S  D E R  N A T U R 
 



G U T E  E N T S C H E I D U N G 
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H I R A S

Farbton Aluminium Cast Iron PFS Metallic /  
Kirsch 1 Struktur 
Designelemente Alunox-Adern 
Griff 2400534 / 2400420

D i e  M ö g l i c h k e i t e n  d e r  G e s t a l t u n g  s i n d  n a h e z u  u n e r s c h ö p f l i c h . 

L a s s e n  S i e  I h r e r  P h a n t a s i e  e i n f a c h  f r e i e n  L a u f .  G u t  i s t  e s ,  w e n n 

e s  I h n e n  g e f ä l l t .  I n n e n  w i e  a u ß e n  -  b e i  H o l z - A l u m i n i u m  H a u s -

t ü r e n  d ü r f e n  S i e  f ü r  j e d e  S e i t e  n e u  e n t s c h e i d e n . 

Farbton Aluminium RAL 7039 Quarzgrau PM / 
Kirsch 1 Struktur
Designelemente Alunox-Adern  
Griff 2400914 / 2158020

M A R A N



G U T E  E N T S C H E I D U N G 
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A L U R

Farbton Aluminium Night Grey PFS Metallic / 
Russet Copper PFS Metallic  
Designelemente Alunox-Adern 
Griff 3001014 / 2157020S

A L U R  Innenansicht

Holzart Eiche aufrecht furniert 
Oberfläche Rustik 

Bänder, Griff und Rosette 
in mattem Schwarz lassen 
noch mehr Raum für 
individuelle Gestaltung. 

Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie
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G e r a d e a u s ,  k e i n e  S c h n ö r k e l ,  z i e l g e r i c h t e t ,  p r ä z i s e ,  a u f  d e n 

P u n k t :  A l u n o x a d e r n  p r ä g e n  d a s  B i l d  d i e s e r  M o d e l l e ,  b i l d e n 

g e f ä l l i g e  F l ä c h e n ,  a n m u t i g  u n d  k l a r . 

A N G E N E H M E  K L A R H E I T 

Farbton Aluminium RAL 7024 Graphitgrau PM 
Designelemente Alunox-Adern / Satinato weiß 
Griff 2400514 / 2156020

Holzart Eiche astig quer furniert 
Oberfläche Klar 
Blendrahmen ST RAL 7015 Schiefergrau 

I N D A H I I I N D A H I I  Innenansicht
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A N G E N E H M E  K L A R H E I T 

Farbton Aluminium RAL 7016 Anthrazitgrau PM
Designelemente Alunox-Adern 
Griff 2401014 / 2400420 

K O L A N
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Farbton Aluminium RAL 8017 Schokobraun PM 
Designelemente / Alunox-Ader 
Griff 2400524 / 2156020

Farbton Aluminium Granit Nature PFS Metallic /  
Kinetic Tangerine PFS 
Designelemente / Alunox-Ader 
Griff 2400534 / 2400420

O V A T O V A T

G R I F F I G E S  S C H M U C K S T Ü C K
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E s  i s t  d e r  i d e e l l e  W e r t ,  d e r  e i n  S c h m u c k s t ü c k  z u  e t w a s  B e s o n d e r e m  m a c h t . 

M e i s t  s i n d  e s  U n i k a t e ,  e i g e n s  f ü r  e i n e  b e s t i m m t e  P e r s o n  g e f e r t i g t .  S o  a u c h 

d i e  G r i f f s c h a l e ,  d i e  e i g e n s  f ü r  u n s e r  M o d e l l  A R T E N  e n t w o r f e n  w u r d e ,  m i t 

d e m  U n t e r s c h i e d ,  d a s s  s i e  k e i n  E i n z e l s t ü c k  b l e i b e n  s o l l . 

G R I F F I G E S  S C H M U C K S T Ü C K

Farbton Aluminium RAL 7016 Anthrazitgrau PM 
Designelemente Alunox-Adern
Griff 2401314 / 2158020

Holzart Lärche aufrecht furniert / Nuten 
Oberfläche Klar

A R T E N A R T E N  Innenansicht
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E x t r a  h o h e  T ü r e n  s i n d  z u m  f e s t e n  B e s t a n d t e i l  d e r  m o d e r n e n 

A r c h i t e k t u r  g e w o r d e n ,  d i e  V a r i a t i o n e n  i n  H o l z  u n d 

A l u m i n i u m  b i e t e n  a u c h  h i e r  e i n e  s c h ö n e  E r w e i t e r u n g  d e s 

G e s t a l t u n g s s p i e l r a u m s . 

N I C H T  V O N  D E R  S T A N G E

Farbton Aluminium Rumbling Sky PFS Metallic
Designelemente Alunox-Adern 
Griff 2401304 / 2158020

Holzart Lärche quer furniert 
Oberfläche Samt 

H E L S E N H E L S E N  Innenansicht



Den praktischen Fingerscanner zur 
Ansteuerung der Entriegelung gibt 
es auch als integrierte Lösung in 
ausgewählten Griffstangen. 

Größe und Design sind untrennbar 
miteinander verbunden. Für jedes 
Modell ermitteln wir in Abhängigkeit 
von der Höhe die genaue Lage der 
Alunox-Adern. 
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T R I G O N  Abb. Überhöhe

Farbton Aluminium RAL 3005 Weinrot PFS / 
RAL 7015 Schiefergrau PM 
Designelemente Alunox-Adern 
Griff 2400594 / 2158020

N I C H T  V O N  D E R  S T A N G E

Holzart Lärche quer furniert 
Oberfläche Samt Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie
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M O D E R N  U N D  Z E I T L O S
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H e l l  u n d  f r e u n d l i c h  z e i g t  s i c h  d i e  R a u m s e i t e .  D e r  g r o ß -

z ü g i g e  L i c h t a u s s c h n i t t  s t r a h l t  m i t  d e r  n a t ü r l i c h e n  A u s -

s t r a h l u n g  d e s  h e l l e n  F i c h t e n h o l z e s  u m  d i e  W e t t e .  F e i n e 

S t r e i f e n  d u r c h l a u f e n  d a s  b l i c k d i c h t e  S a n d s t r a h l g l a s  -  e i n e 

T ü r ,  d i e  e i n m a l  m e h r  d e m o n s t r i e r t ,  d a s  m o d e r n e s  D e s i g n 

a b s o l u t  z e i t l o s  s e i n  k a n n .

M O D E R N  U N D  Z E I T L O S

Farbton Aluminium Volcanic Ash PFS Metallic 
Designelemente Alunox-Adern / 
Sandstrahl mit klaren Streifen 
Griff 2401014 / 2158020

C A S S I T

Holzart Fichte aufrecht furniert 
Oberfläche Klar

C A S S I T  Innenansicht
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D i e  B l i c k e  b l e i b e n  a u ß e n  v o r .  A t t r a k t i v e  V e r g l a s u n g e n  m i t 

s a t i n i e r t e r  O b e r f l ä c h e  o d e r  i n  S a n d s t r a h l t e c h n i k  a u s g e f ü h r t 

s o r g e n  f ü r  H e l l i g k e i t  i m  E i n g a n g s b e r e i c h . 

L I C H T E S  D E S I G N

Farbton Aluminium RAL 7012 Basaltgrau PM 
Designelemente Alunox-Adern / 
Sandstrahl mit klaren Streifen 
Griff 2400624 / 2158020

P R A S E L

Farbton Aluminium RAL 7016 Anthrazitgrau PM 
Designelemente Alunox-Adern / Satinato weiß  
Sandstrahl mit klaren Streifen 
Griff 2400214 / 2158020

D A L U S E



Das gewisse Extra: Diese quadratische 
Griffstange wird auf Gehrung gefertigt. 
In der Länge ist sie variabel bis zu 2 
Metern. Mehr Auswahl finden Sie ab 
Seite 46.
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L I C H T E S  D E S I G N

Farbton Aluminium Iceberg Blue PFS Metallic 
Designelemente Alunox-Adern / Satinato weiß  
Griff 2400914 / 2158020

G O N A T

 Holzart Lärche quer furniert 
Oberfläche Curry 

G O N A T  Innenansicht
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L U X O N

Farbton Aluminium RAL 7016 Anthrazitgrau PM 
Designelemente Nuten / Sandstrahl mit klaren 
Streifen 
Griff 2400524 / 2158020

L U Z E N

Farbton Aluminium Elves Bench PFS Metallic 
Designelemente Sandstrahl mit klaren Streifen /
Alunox-Adern 
Griff 2400554 / 2158020

F A R B E N  A U S  D E R  N A T U R

F a r b e n  s e t z e n  A k z e n t e ,  f a n g e n  B l i c k e ,  s i n d  s t i l i s t i s c h e r  A u s d r u c k . 

F a r b e n ,  d i e  s i c h  i n  d e r  N a t u r  w i e d e r f i n d e n ,  h a b e n  d i e  b e s o n d e r e 

G a b e ,  s i c h  m i t  d e m  U m f e l d  z u  v e r ä n d e r n .  S o  e n t s t e h e n  d u r c h 

t a g e s -  u n d  j a h r e s z e i t b e d i n g t e  L i c h t w e c h s e l  i m m e r  w i e d e r  n e u e 

E i n d r ü c k e . 
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F A R B E N  A U S  D E R  N A T U R

Farbton Aluminium Green Factory PFS Metallic 
Designelemente Reflo 
Griff 2400524 / 2158020

N I L E N



E R D V E R B U N D E N  U N D  S O L I D E
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Farbton Aluminium Brown PFS Metallic 
Designelemente Alunox-Adern / Sandstrahl mit klaren Streifen
Griff 2400584 / 2158020

Holzart Eiche aufrecht furniert   
Oberfläche Kristall 

A R I T O A R I T O  Innenansicht

Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie



E R D V E R B U N D E N  U N D  S O L I D E
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E r d i g e  F a r b e n  i n  h o c h w e r t i g e r  m a t t e r ,  l e i c h t  s t r u k t u r i e r t e r 

A u s f ü h r u n g  w i r k e n  r o b u s t  u n d  g l e i c h z e i t i g  s e h r  e x k l u s i v . 

S i e  s t r a h l e n  W ä r m e  u n d  G e b o r g e n h e i t  a u s  u n d  d i e  s e t z t  s i c h 

a u f  d e r  R a u m s e i t e  m i t  w u n d e r b a r e n  H o l z o b e r f l ä c h e n  f o r t . 

Farbton Aluminium Gold Supreme PFS Metallic 
Designelemente Alunox-Adern / Sandstrahl mit 
klaren Streifen 
Griff 2401144 / 2158020

R U B A 

Unser Modell RUBA wirkt einfach 
für sich. Nicht umsonst ist dieses 
Modell so beliebt. 



Der lichte Ausschnitt 
wächst mit der Tür, 

so bleiben die harmonischen 
Proportionen erhalten.
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U n k o m p l i z i e r t  u n d  z e i t l o s  s c h a f f e n  e s  d i e s e  M o d e l l e ,  g e n a u 

d i e  R o l l e  e i n z u n e h m e n ,  d i e  i h n e n  z u g e d a c h t  i s t :  d e z e n t e 

N e b e n r o l l e  o d e r  B l i c k f a n g  i n  d e r  F a s s a d e . 

M A X I M A L  V A R I A B E L

Farbton Aluminium RAL 7024 Graphitgrau PM 
Designelemente Reflo 
Griff 2400524 / 2158020

C A E S A  Abb. Überhöhe

Holzart Fichte aufrecht furniert 
Oberfläche Klar

C A E S A  Innenansicht
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M A X I M A L  V A R I A B E L

Farbton Aluminium RAL 3004 Purpurrot PM 
Designelemente Alunox-Applikationen / Satinato weiß 
Griff 2400214 / 2158020

T A R O N I I



J E D E  T Ü R  E I N  U N I K A T
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D i e  l e b e n d i g e  M a s e r u n g ,  d i e  A s t s t r e u u n g  u n d  d i e  n a t ü r -

l i c h e n  U n r e g e l m ä ß i g k e i t e n  s i n d  s o  c h a r a k t e r i s t i s c h  w i e 

i n d i v i d u e l l .  N a t u r g e w a c h s e n  u n d  a b s o l u t  e i n m a l i g .

M A R I D M A R I D Innenansicht

Farbton Aluminium RAL 7016 Anthrazitgrau PM 
Designelemente Satinato weiß 
Griff 3005014 / 2158020

Holzart Eiche astig quer furniert 
Oberfläche Klar



J E D E  T Ü R  E I N  U N I K A T

Glasleisten auf der Raumseite sind 

flächenbündig und unterstützen 

den modernen Charakter. 
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Farbton Aluminium Volcanic Ash PFS Metallic 
Designelemente Satinato weiß 
Griff 3005014 / 2158020

S U G I L



G E F Ä L L I G E  T E I L U N G 

Farbton Aluminium RAL 7040 Fenstergrau PM 
Designelemente Alunox-Applikationen / Reflo 
Griff 2401164 / 2156020

S U V A R
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M a n c h e  D i n g e  s i n d  e i n e  W o h l t a t  f ü r ' s  A u g e ,  o h n e  d a s s  m a n 

a u f  d e n  e r s t e n  B l i c k  s a g e n  k ö n n t e  w a r u m .  S o  g e h t  e s  v i e l e n 

b e i m  B e t r a c h t e n  d i e s e r  D a u e r b r e n n e r . 

P I R O P I P I R O P I  Innenansicht

Farbton Aluminium Cast Iron PFS Metallic 
Designelemente Alunox-Adern, - Applikation / 
Sandstrahl mit klaren Streifen 
Griff 2400874 / 2158020

Holzart Eiche aufrecht furniert 
Oberfläche Klar

G E F Ä L L I G E  T E I L U N G 

Farbton Aluminium RAL 7040 Fenstergrau PM 
Designelemente Alunox-Applikationen / Reflo 
Griff 2401164 / 2156020
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B A S I C

Farbton Aluminium RAL 3004 Purpurrot PM 
Designelemente Sandstrahl mit klarem Rand  
Griff 3008014 / 2158020

 M O D E R N E  S A C H L I C H K E I T 

D i e s e  l i c h t e n  M o d e l l e  s o r g e n  f ü r  e i n  h e l l e s  u n d  f r e u n d l i c h e s 

E n t r è e .  I h r e  k l a r e  S a c h l i c h k e i t  m a c h t  s i e  z u r  e r s t e n  W a h l  i n 

m o d e r n e n  w i e  r e p r ä s e n t a t i v e n  G e c h ä f t s g e b ä u d e n  u n d  i m 

O b j e k t b e r e i c h . 

Farbton Aluminium DB 703 Perlglimmer  
Designelemente Designglas E6.1 / Sand- 
strahlmotiv mit Edelstahlapplikationen beidseitig 
Griff 2400594 / 2158020

A L I A N O
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A L I A N O  Innenansicht

Holzart Kiefer 
Oberfläche Silk

 M O D E R N E  S A C H L I C H K E I T 

Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie
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A T T R A K T I V E  Z U R Ü C K H A L T U N G 

Farbton Aluminium RAL 7016 Anthrazitgrau PM
Designelemente Satinato weiß 
Griff 2401144 / 2156020

R U B A T O
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V a r i a b e l  u n d  a n p a s s u n g s f ä h i g ,  j e d e  T e i l u n g  d e s  G l a s f e l d e s 

e r g i b t  e i n  n e u e s  B i l d  -  k o m b i n i e r e n  S i e  F a r b e n ,  G r i f f e  u n d 

G l a s  -  d a s  E r g e b n i s  w i r d  i m m e r  w i e d e r  ü b e r r a s c h e n 

Farbton Aluminium Green Factory PFS Metallic
Designelemente Sandstrahl mit klarem Rand  
Griff 3008014 / 2158020

L O F T

Farbton Aluminium RAL 9016 Verkehrsweiß PM  
Designelemente Reflo 
Griff 3026014 / 2158020

Holzart Lärche 
Oberfläche Klar

T R E S C O T R E S C O  Innenansicht

A T T R A K T I V E  Z U R Ü C K H A L T U N G 
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V e r s c h i e d e n e  E i n b a u s i t u a t i o n e n  u n d  A n w e n d u n g e n  e r f o r d e r n 

d e n  E i n b a u  a u s w ä r t s - ö f f n e n d e r  H a u s t ü r e n .  D i e  b e r ü c h t i g t e 

K n e i p e n t ü r  g e h ö r t  e b e n s o  d a z u  w i e  d i e  k l a s s i s c h e  O b j e k t t ü r 

i n  ö f f e n t l i c h e n  G e b ä u d e n .  A u c h  i m  p r i v a t e n  W o h n b a u  s i n d 

a u s w ä r t s - ö f f n e n d e  H a u s t ü r e n  m i t u n t e r  e r f o r d e r l i c h . 

Außenseite 

Dekorativ und vertrauenserweckend 

wirken die drei schweren Bänder, 

hier in schicker Edelstahloptik, diese 

sind ohne Flügel aushängen in drei 

Dimensionen verstellbar. 

Innenseite 

Auf der Raumseite sind die Bänder nicht 

sichtbar. Die gesamte Technik in der Tür, 

bis hin zur Bodendichtung, ist speziell 

auf die auswärts-öffnende Konstruktion 

abgestimmt. 

A U S W Ä R T S - Ö F F N E N D E 
H O L Z - A L U M I N I U M  H A U S T Ü R E N

Z E R T I F I Z I E R T E  T Ü R E N  I N  F L U C H T W E G E N 



Auswärts-öffnend ist nicht gleich Fluchttür! 

Bei Türen in Flucht- und Rettungswegen nach DIN 

EN 179 bzw. 1125 handelt es sich um sehr spezielle 

Konstruktionen. Die Anforderungen der DIN Norm 

(EN 14351-1:2006+A1:2010) an Fluchttüren sind sehr 

präzise und unterliegen strengen Überwachungs- 

und Zertifizierungsvorschriften. 

Grundsätzlich wird zwischen Notausgängen (DIN EN 

179) und Paniktüren (DIN EN 1125) unterschieden. 

Einzige Gemeinsamkeit ist, dass der Durchgang in 

Fluchtrichtung jederzeit möglich sein muss, auch 

wenn die Tür abgeschlossen ist. 

PANIKTÜREN (DIN EN 1125) sind bei 

Gebäuden vorgeschrieben, in denen 

Menschen nicht mit der Betätigung der 

Ausgänge vertraut sind. Hiervon sind zum 

Beispiel Krankenhäuser, Schulen, öffentliche Verwaltungen, 

Flughäfen und Einkaufszentren betroffen.

Auf der Innenseite ist der 
Panikgriff vorgeschrieben, 
auf der Außenseite ein 
zugelassener Knauf oder 
Drücker. 

Außen und innen sind 
zertifizierte Drücker- 

und Knauf Garnituren 
zugelassen.

NOTAUSGÄNGE (DIN EN 179) 

sichern Fluchttüren, bei denen das 

Publikum mit der Funktion vertraut ist 

und zudem nicht mit einer Paniksituation 

gerechnet wird, das kann zum Beispiel in Bürogebäuden 

oder Werkstätten der Fall sein.
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Das Zertifikat von Türen für Flucht- und Rettungswege bestätigt 

die regelmäßige Fremdüberwachung der Herstellprozesse durch 

das Prüfinstitut ift Rosenheim. Ein Nachweis über die mandatierte 

Eigenschaft "Fähigkeit zur Freigabe" erfolgt jeweils bei Auslieferung 

des Bauelements durch einen zusätzlichen Eintrag in die CE-

Leistungserklärung, sowie umfassende Begleitpapiere inklusive 

Wartungsanweisung.

A U S W Ä R T S - Ö F F N E N D E 
H O L Z - A L U M I N I U M  H A U S T Ü R E N

Z E R T I F I Z I E R T E  T Ü R E N  I N  F L U C H T W E G E N 



2401314 (125 x 1700 mm)

2401254 (480x65 mm)

2401244 (370x60 mm)

2401304 (600x110 mm)

W E R T V O L L E  G A R N I T U R E N

A u s g e f a l l e n e  F o r m e n  u n d  n e u e  M a t e r i a l - 

k o m b i n a t i o n e n  s o r g e n  f ü r  V i e l f a l t .  H i e r  

f i n d e n  S i e  d i e  p a s s e n d e n  G r i f f v a r i a n t e n  

f ü r  I h r e  W u n s c h t ü r .

2158020 215402102156020 2157020 2152020

2400624 (115x600 mm)

24012644 (400x125 mm) 
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2400854 (400 mm)3001014 (400 mm) 2401484 (1000 mm)3006014 (400 mm) 20590554 (295 mm)

W E R T V O L L E  G A R N I T U R E N

D e s i g n  f ü r  M i n i m a l i s t e n .  D e r  P r o f i l z y l i n d e r

w i r d  l e d i g l i c h  v o n  e i n e m  s c h m a l e n  Z y l i n d e r r i n g

u m s c h l o s s e n . 

2400614 (370 mm)

2226020 2159010 2160010 2161010
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2401164 (1600 mm) 2400544 (1200 mm)2400224 (2000 mm)2400514 (1200 mm)

W E R T V O L L E  G A R N I T U R E N

2163020 2164020 2400410 2400420

2401644 (1600 mm)

2162020

48



2400574 (1200 mm)2400974 (800 mm) 2400694 F (1600 mm) 2400704 F (1200 mm)2400694 F (1000 mm)

D i e  m o d e r n e  V a r i a n t e  d e s  T ü r s p i o n s :  D i e  K a m e r a 

s i t z t  d e z e n t  i m  G r i f f .  D e r  M o n i t o r  i s t  i n n e n  f l ä c h e n -

b ü n d i g  i n  d a s  T ü r b l a t t  e i n g e l a s s e n . 

W E R T V O L L E  G A R N I T U R E N

21580240

D i e  h i e r  a b g e b i l d e t e n 

S t a n g e n g r i f f e  g i b t  e s  i n 

u n t e r s c h i e d l i c h e n  L ä n g e n . 

I h r  K O W A  F a c h h ä n d l e r  

b e r ä t  S i e  g e r n . 

Innendrücker und -rosette passend zu schwarzen Bändern,  
Außenrosette passend zum Edelstahlgriff.

21580250
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K o w a  A u t o s a v e

V E R R I E G E L U N G  U N D 
A N S T E U E R U N G A u t o m a t i s c h  v e r r i e g e l t .  I m m e r  s i c h e r .

A b s c h l i e ß e n  v e r g e s s e n ?  U n m ö g l i c h .

Gut zu wissen, wer vor der Tür steht. Bei vollständig geschlossenen 
Türen gewährt der Spion den Blick nach draußen.

U N S E R E  A U S S T A T T U N G S E M P F E H L U N G E N

Beim Schließen der Tür fahren automatisch zwei stabile 

Fallenriegel im oberen und unteren Bereich der Tür aus  

und bewirken eine Mehrfachverriegelung, die nicht ver-

gessen werden kann. Die Fallen sind mit einer Rückdrück- 

sicherung ausgestattet, als zusätzliches Sicherheitsplus.

Drei extra schwere dreidimensional verstellbare Bänder 

tragen 160 kg sicher in der Waagerechten. Leise und 

sanft schweben die schweren Türflügel geradezu ins 

Schloss. Einstellarbeiten können ohne Aushängen des 

Flügels vorgenommen werden.

Die Ausstattung mit einem fest installierten Sperrbügel, der 
die Türöffnung auf einen Sichtspalt begrenzt, erhöht die 
Sicherheit. Entriegelt wird von innen über einen dezenten 
Drehknauf, von außen mit dem Schlüssel am Hauptschloss.

Die Kriminalpolizei empfiehlt bei Neu- und Umbau den 

Einbau geprüfter einbruchhemmender Haustüren der 

Widerstandsklasse RC2.

Gütegesicherte Fertigung und Zertifizierung nach DIN 

EN ISO 9001 werden regelmäßig durch das ift Rosenheim 

überwacht. 

E i n b r u c h h e m m e n d e  H a u s t ü r e n 

d e r  W i d e r s t a n d s k l a s s e  R C 2 .  

S i c h e r  i s t  s i c h e r .    O b  K O W A  a u t o -

s a f e  o d e r  K O W A  m u l t i s a f e ,    b e i d e 

V e r r i e g e l u n g e n  s i n d  a l s  B a s i s  f ü r 

z e r t i f i z i e r t e  e i n b r u c h h e m m e n d e 

H a u s t ü r e n  o f f i z i e l l  z u g e l a s s e n .

ZERTIFIZIERT

Produktqualität
Einbruchhemmende Fenster + Türen
DIN EN 1627

Qualitätsmanagementsystem
DIN EN ISO 9001
Reg.-Nr. 702 1270

KOWA Holzbearbeitung GmbH
ist Mitglied der Initiative
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K o w a  A u t o s a v e A u t o m a t i s c h  v e r r i e g e l t .  I m m e r  s i c h e r .
A b s c h l i e ß e n  v e r g e s s e n ?  U n m ö g l i c h .

Sicherer Anbohrschutz durch gehärtete Stahlstifte  
und die integrierte Not- und Gefahrenfunktion machen  
diesen Schließzylinder mit Wendefunktion zum 
sicherheitsrelevanten Funktionsteil.

 Wir empfehlen die Ausstattung  
 mit Bandseitensicherungen. 
Diese haben ineinander greifende 
Zähne, das erschwert gewaltsames 
Verschieben des Flügels. 

E

E

Betätigen Sie zusätzlich den Schlüssel, so fährt mittig 

ein weiterer Riegel aus. Innen blockiert der Drücker 

und übernimmt so gleichzeitig die Funktion der 

Kindersicherung.

Aus hochwertigem gebürstetem Edelstahl 

bestehen sowohl Schlossstulp als auch 

Schließleiste. Beide sind durchgehend auf 

voller Länge und in U-Form gekantet und in 

das Holz eingelassen. Diese Variante stabilisiert 

nicht nur, sie verhindert zuverlässig das 

Hintergreifen mit Aufhebelwerkzeugen.

E
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M i t  k o n v e n t i o n e l l e r  S c h l ü s s e l b e t ä t i g u n g .

K o w a  M u l t i s a v e F e s t  v e r r i e g e l t  a n  s i e b e n  P u n k t e n .

E n t s c h e i d e n  S i e  s i c h  f ü r  z e r t i f i z i e r t e  E i n b r u c h h e m m u n g  d e r  W i d e r s t a n d s k l a s s e  R C 2

Durchwurfhemmende P4A Verglasung hält mit 
der hochreißfesten Folie gesplitterte Scheiben 
fest im Verbund zusammen. Mittels Spezialkle-
ber verschmilzt das Glas zu einer festen Einheit 
mit dem Flügel und erschwert das gewaltsame 
Entfernen. 

Echtheitszertifikat, Werksbescheinigung und die Kenn-

zeichnung im Rahmen sind fester Bestandteil Ihrer RC2  

geprüften Haustür. Herstellung und Ausstattung unterliegen 

strengen Vorgaben. Das beginnt bei der Auswahl des Holzes, 

das von besonders schwerer Qualität (Rohdichte) sein muss. 

Hinzu kommen die weiteren Komponenten. Die Ausführung ist 

detailliert vorgeschrieben. So sind Sie auf der sicheren Seite. 

Die Ver- und Entriegelung erfolgt grundsätzlich mit 

dem Schlüssel. Bei vollständiger Schließung verriegelt 

Ihre Haustür an sieben Punkten. Im oberen und 

unteren Bereich der Tür fahren schwere Duobolzen-

Schwenkriegel-Kombinationen tief in den Rahmen.

Drei extra schwere dreidimensional verstellbare Bänder 

tragen 160 kg sicher in der Waagerechten. Leise und 

sanft schweben die schweren Türflügel geradezu ins 

Schloss. Einstellarbeiten können ohne Aushängen des 

Flügels vorgenommen werden.

XL

V E R R I E G E L U N G  U N D 
A N S T E U E R U N G 

Machen Sie Ihre Haustür zum Bollwerk gegen ungebetene 

Gäste. Folgen Sie den Empfehlungen der Kriminalpolizei, 

entscheiden Sie sich für eine echte RC2 geprüfte und 

zertifizierte Haustür. 
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M i t  k o n v e n t i o n e l l e r  S c h l ü s s e l b e t ä t i g u n g .

K o w a  M u l t i s a v e F e s t  v e r r i e g e l t  a n  s i e b e n  P u n k t e n .

Sicherer Anbohrschutz, integrierte Not- und 
Gefahrenfunktion und der ausgereifte Kopierschutz 
machen diesen Schließzylinder mit Wendefunktion 
zum sicherheitsrelevanten Funktionsteil.

Zwei Bandseitensicherungen mit 
ineinandergreifenden Zähnen 
verhindern das Verschieben des Flügels 
durch Aufhebelwerkzeuge.

Durch zusätzliche Schlüsseldrehung fährt auch der 

Hauptriegel aus. Mit nur zwei Schlüsseldrehungen ist die 

Tür vollständig an sieben Punkten verriegelt. 

Aus hochwertigem gebürstetem Edelstahl 

bestehen sowohl Schlossstulp als auch 

Schließleiste. Beide sind durchgehend auf 

voller Länge und in U-Form gekantet und in 

das Holz eingelassen. Diese Variante stabilisiert 

nicht nur, sie verhindert zuverlässig das 

Hintergreifen mit Aufhebelwerkzeugen.

Bandseiten-
sicherung
Bandseiten-
sicherung

Bandseiten-
sicherung

Glas

PZ
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A u f  e i n e n  B l i c k

□  vollmotorische Mehrfachverriegelung

□	 erhöhte Sicherheit durch permanent vollständige Verriegelung

□	 komfortable Bedienung: von innen per Drückerbetätigung, von außen über ein Zutrittskontrollsystem

□  kraftvolle, schnelle motorische Entriegelung innerhalb einer Sekunde

□	 serienmäßig offen für viele Anschlussmöglichkeiten, wie z. B. Gegensprechanlage, Alarmanlage, Drehflügelantrieb

□  lange Lebensdauer – getestet auf mindestens 200.000 Betätigungen

□  mit integrierter Panikfunktion

K O W A  m u l t i t r o n i c :  S i c h e r  u n d  K o m f o r t a b e l D i e  A n s t e u e r u n g s v a r i a n t e n

D i e s e  m o d e r n e  e l e k t r o n i s c h e  V a r i a n t e 

u n s e r e r  7 - P u n k t  V e r r i e g e l u n g  m i t 

s c h w e r e n  D u o b o l z e n - S c h w e n k r i e g e l n 

b a u t  a u f  d i e  V a r i a n t e  K O W A  m u l t i s a f e 

a u f .  D i e  u l t i m a t i v e  T e c h n i k  v e r r i e g e l t 

d i e  T ü r  s e k u n d e n s c h n e l l  u n d  v o l l s t ä n d i g 

a n  a l l e n  P u n k t e n ,  s o b a l d  s i e  g e s c h l o s -

s e n  w i r d .  D a s  b e d e u t e t :  h o h e r  E i n b r u c h - 

s c h u t z  d u r c h  e i n e  s t ä n d i g  v e r r i e g e l t e  T ü r .  

D a n k  i n t e g r i e r t e r  K o m f o r t f u n k t i o n 

l ä s s t  s i c h  d i e  T ü r  v o n  i n n e n  ü b e r  d e n 

D r ü c k e r  ö f f n e n .  V o n  a u ß e n  ü b e r  v e r -

s c h i e d e n e  Z u t r i t t s k o n t r o l l s y s t e m e .  D e r 

D o p p e l m o t o r  e n t r i e g e l t  i n n e r h a l b  e i n e r 

S e k u n d e .  E i n  s t ö r e n d e s  K a b e l  g i b t  e s 

n i c h t ,  s t a t t  d e s s e n  T e c h n i k  v o m  A l l e r -

f e i n s t e n ,  d i e  b e i  g e ö f f n e t e r  T ü r  s i c h t -

b a r  i s t  u n d  r i c h t i g  g u t  a u s s i e h t . 

V E R R I E G E L U N G  U N D  A N S T E U E R U N G 
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S m a r t  T o u c h

Der innovative Komfortzugang – annähern, berühren, 

eintreten. Der Komfortzugang öffnet Türen fast wie 

von Geisterhand. Es genügt zu wissen, dass der aktive 

Transponder irgendwo in der Tasche ist. Nähern Sie 

sich einfach der Tür und berühren Sie sanft den kleinen 

Taster; schon öffnet sich die Tür ganz komfortabel und 

ohne Kraftaufwand. Das System erkennt selbstständig 

die Zugangsberechtigung. Für verlässliche Sicherheit 

sorgt eine hochsichere Verschlüsselung bei der 

Signalübertragung. Auch die Erkennungsreichweite 

des Transponders kann den individuellen Wünschen 

angepasst werden.

S m a r t C o n n e c t  e a s y

Sie nutzen Ihr Smartphone täglich für vielfältige Anwen-

dungen. Jetzt können Sie damit auch Türen öffnen. 

Dank WLAN ist das über eine intuitiv zu bedienende App 

möglich. Gegenüber anderen Systemen mit begrenzter 

Reichweite haben Sie mit SmartConnect easy die Mög- 

lichkeit, Ihre Türen auch online zu steuern und zu über-

wachen – per Internet mit dem Smartphone oder Tablet. 

Hochsicher dank WLAN-Technik (WPA 2 Verschlüsselung) 

und einem passwort-geschützten Administratorbereich. 

Einfache, kabellose Installation: SmartConnect easy passt 

in jede 230 Volt Schuko-Steckdose. Enthalten ist die indi-

viduelle Benutzerverwaltung, natürlich können Sie den 

Zutritt auch zeitlich begrenzen z. B. für Handwerker oder 

Reinigungskräfte.

D e r  F u n k - F i n g e r s c a n

Endlich joggen gehen ohne lästigen Schlüsselbund.

Dieser kinderleichte, schlüssellose Bedienkomfort 

berücksichtigt höchste Sicherheitsstandards. Die 

Programmierung ist denkbar einfach und schnell. 

Das System ist fälschungs- und manipulationssicher. 

Die biometrische, schlüssellose Technik speichert bis 

zu 50 Finger. Verlorene oder vergessene Schlüssel 

sind Vergangenheit: Zugeschlagene Haustüren sind 

kein Problem mehr – den „Schlüssel“ hat man immer 

dabei. Zusätzliche Schlüsselanfertigungen entfallen, 

Zutrittsberechtigungen können einfach und sicher 

vergeben und programmiert werden.

D e r  F u n k s c h l ü s s e l

Rein äußerlich sieht man es Ihrer Tür nicht an. Denn das 

Empfangsmodul ist im Motorantrieb der Tür integriert 

und liegt im Verborgenen. Das Funksignal zum Öffnen 

der Türen aktivieren Sie mit Ihrem Funkschlüssel. Dieser ist 

mit einer 3-Kanal-Technik zur Öffnung von z. B. Haustür, 

Garage und Toreinfahrt mit nur einem Funkschlüssel 

ausgestattet. Das System hat eine hohe Sendereichweite 

und ist scansicher durch das kopiergeschützte 

Rolling-Code-Verfahren, das nach jeder Übermittlung 

eines Funksignals den Code ändert. Zur Vermeidung 

unkontrollierter Aktivierung ist der Sender mit einem 

Tastenschutzschieber ausgestattet.

K O W A  m u l t i t r o n i c :  S i c h e r  u n d  K o m f o r t a b e l D i e  A n s t e u e r u n g s v a r i a n t e n

Hier finden Sie umfassende 
Informationen zur smarten 
Zutrittskontrolle. 
https://www.smart-door.net/

V E R R I E G E L U N G  U N D  A N S T E U E R U N G 
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Besuchen Sie auch unsere Online Haustüren-Galerie




